
Krane Fördertechnik Traversen Stahlbau Elektrotechnik



Das Unternehmen

Das von Herrn Bernhard Mehler im Jahr 1988 gegründete Unternehmen als 
Elektroanlagenbau mit damaligem Sitz in Ratingen, ist seit Januar 2000 in Hilden 
angesiedelt. Das Hauptbetätigungsfeld lag zu diesem Zeitpunkt in den Bereichen 
des Schaltanlagenbaus, sowie in der Fertigung und Montage von elektrotechnischen 
Ausrüstungen von Krananlagen.

Mitte der 90er Jahre entwickelten sich die Tätigkeiten zunehmend in den Bereichen 
des Stahl- und Anlagenbaus. Durch die unterschiedlichsten Kundenanforderungen 
im Sonderstahlbau und Krananlagenbau wurde die Produktpalette unseres 
Unternehmens in erheblichem Umfang erweitert. Auf dem Gebiet der Ausrüstung  
von Krananlagen mit anspruchsvoller Steuerungstechnik bis hin zum vollauto-
matisierten Betrieb, hat sich unser Unternehmen einen sehr guten Ruf erworben.

Die Produkte der Bernhard Mehler Anlagenbau GmbH & Co. KG werden ausschließlich 
in Deutschland hergestellt und entsprechen den deutschen Qualitätsanforderungen. 
Besonderen Wert legt unser Unternehmen auf ein hohes Qualitätsniveau aller 
Produkte und daher werden ausschließlich Produkte namhafter Hersteller in unsere 
Anlagen und Anlagenteile integriert.
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Durch die langjährige Erfahrung und Flexibilität unseres Unternehmens und unserer 
geschulten und qualifizierten Mitarbeiter sind wir in der Lage, individuell auf jeden 
Kundenwunsch zu reagieren. Da kein Produkt dem anderen gleicht, bieten wir 
kundenspezifische Lösungen an und können auf Kundenwunsch alle Projekte vom 
Anfang bis zum Ende begleiten.

Das Team unserer qualifizierten Mitarbeiter:

Klasse E.

Wir können Ihnen folgende Dienstleistungen anbieten:

Ein Teil unseres Unternehmens hat sich auf die Prüfung und Instandsetzung 
elektrischer Anlagen, sowie Krananlagen spezialisiert. Die Prüfungen erfolgen gemäß 
BGV A3 und BGV D6. Hierzu stehen Arbeitsbühnen, Gerüste und Fahrzeuge bereit. 
Prüfungen und Reparaturen werden im 24-Stunden-Dienst angeboten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetpräsenz:  
www.mehler-anlagenbau.de

Für Anfragen jeglicher Art steht Ihnen das Team unseres Unternehmens jederzeit 
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns schon heute auf Ihre Kontaktaufnahme!

Herzlichen Dank

Bernhard Mehler Anlagenbau GmbH & Co. KG
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Werkstätten

Stahlbauhalle in Hilden 

· Größe ca. 1.900 m²

· Krankapazitäten

 2 x  500  kg 
2 x  1.600  kg 
2 x  3.200  kg  
3 x  5.000  kg 
1 x  15.000  kg

Betrieb in Langenfeld 

Mechanische Bearbeitung  
in den Bereichen:

· Bohrwerksbearbeitung

· Bearbeitungszentren
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Elektrowerkstatt  
für Großsteuerungen  
in Hilden

· Größe ca. 250 m²

· Ebenerdige Elektrowerkstatt, 
ausgestattet mit einer 

Elektrowerkstatt  
für Kleinsteuerungen 
in Hilden

· Größe ca. 60 m²
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Windwerkslaufkatze  
in Sonderbauform

· Hebevermögen: 20.000 kg

· Hubhöhe: 22 m

· Umrichtergesteuert

· Einstufung für Dauerbetrieb

· Anschlussleistung: 235 kW

· Baujahr: 2008

Zweiträger-Brückenkran 

· Hebevermögen: 8.000 kg

· Mit starrer Lastführung

· Baujahr: 2008

Krane
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Windwerkskran

· Hebevermögen: 16.000 kg

· Hubhöhe: 10 m

· 100% ED

· Doppelbremse

· Umrichtergesteuert

· Drehzahlüberwachung

· Vollautomat

· Messsystem in allen Achsen

· Genauigkeit in allen Achsen ± 3 mm

· Katzfahrantrieb über Zahnstange

· Handbetrieb über Funksteuerung

· Baujahr: 2006
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Krane

Stahlportal

· Mit Leichtlauf-Krananlagen  
und elektrischen Kettenzügen

· Traglast: 2 x 250 kg

· Baujahr: 2008

Umsetzer    
für Steinpakete

· Hebevermögen: 2.000 kg

· Mit Hydraulikzange

· Frequenzgeregeltes  
Dreh- und Fahrwerk

· Vollautomat über  
Lasermessung und SPS

· Baujahr: 2008
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Zweiträger-Brückenkran

· Traglast: 16.000 kg

· Spurmaß: 22.500 mm

· Funkgesteuert mit Zielautomatik

· Messsysteme in Kran- und Katzfahrt

· Genauigkeit ±5 mm

· Zusatzausrüstung: Magnetanlage mit Batteriestützanlage

· Hilfshub 500 kg für Reparaturzwecke

· Baujahr: 2005
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Krane

Säulenschwenkkran

· Hebevermögen: 500 kg

· Maße (H x L mm):  
4.000 x 4.000 mm

· Funkgesteuert in 3 Achsen

· SPS-gesteuert, redundante 
Drehwinkelüberwachung

· Baujahr: 2010

Zweiträger-Brückenkran

· Mit regelbarer Magnetanlage

· Tragfähigkeit: 8.000 kg

· Funk- und frequenzgesteuert

· Baujahr: 2008
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Zweiträger-Brückenkran

· Serienprodukt

· Hebevermögen: 8.000 kg, 12.000 kg, 16.000 kg

· Spurmaß: 10.000 mm

· Vollautomat

· SPS- und umrichtergesteuert

· Starre Lastführung

· Hydraulische Traversen für verschiedene 
Arbeitsschritte, wie schrauben, wenden 
und verriegeln

· Anschlussleistung: 45 kW

· Baujahr: 2008 - 2011
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Doppelter Kettenförderer 

· Schwere Ausführung

· Mit geteilten Stellplätzen

· Mit elektrischen Kettenzügen

· Kettengröße 20 B

Absauganlage  
in Konsolauslegerausführung

· Höhe der Konsolstütze: 4.500 mm

· Ausleger 12.000 mm  
in Fachwerk-Bauweise

· 4-stufiges Teleskopabsaugrohr  
mit gehärteten Dichtflächen 
für Temperaturen bis 500 °C

 
umrichtergesteuert

umrichtergesteuert

· Elektrisches Teleskopierwerk 

· 2-stufiges elektrisches Hubwerk 
für das Saugrohr

· Ansteuerung: Funk

· Baujahr: 2009 + 2010

Fördertechnik
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Zugwinde für Stahlseile

· Vorspannung: 1.000 kg

· Antriebsleistung: 34 kW

· Stufenlos regelbar über 
Frequenzumrichter

· 3 Geschwindigkeitsgruppen  
über Potentiometer regelbar 

 
 

· Baujahr: 2008

Transportwagen für einen Gießereibetrieb 

· Max. Traglast: 40.000 kg

· Ausgerüstet mit Dämpferelementen, um Belastungen für die Konstruktion zu vermeiden

· Ausgelegt für Dauerbetrieb

· Baujahr: 2008
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Hydraulischer Hubtisch

· Mit Handlingssystem

· Für die Bearbeitung  
von Wellen

· Baujahr: 2008

Einfacher Kettenförderer für Stahlpaletten 

· Antriebsleistung: 2,2 kW

· Kettengröße 20B

· Baujahr: 2008

Fördertechnik
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Fahrbühne für Transportanhänger 

· Tragvermögen: 16.000 kg

· Rechnergesteuert

· Laserpositionserfassung

· Zugwinde mit einer Zugkraft von 6.600 kg

· Kettentrieb für das Ziehen eines  
Behälterzuges mit einem  
Gesamtgewicht von 200.000 kg

· Baujahr: 2008 – 2011

Fahrbühne für Gießformen 

· Tragvermögen: 16.000 kg

· Laserpositionserfassung

· Genauigkeit von ±2 mm

· Vollautomat mit SPS

· Aufziehen der Formen über Reibradantrieb

· Baujahr: 2008 – 2011

Transportbühne für Steinpakete 

· Serienprodukt

· Tragvermögen: 16.000 kg

· Rechnergesteuert

· Laserpositionserfassung

· Kettenantrieb zur Auf- und Abschiebung 
von Transportanhängern 

· Zugkraft: 200.000 kg

· Baujahr: 2008 – 2011
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Traversen

Elektromotorisch verstellbare Magnettraverse 

· Traglast an 4 Magneten 10.000 kg

· Verstellbreich: 6.000 – 10.000 mm

· Baujahr: 2010

Langguttraverse mit automatischem Gewichtsausgleich 

· Anhängetraverse für 2 Hubwerke

· Motorisches Drehwerk

· Alle Antriebe sind frequenzgeregelt

· Baujahr: 2010

· Die Traverse kann automatisch Gewichte über Druckmessdosen  
eichfähig einmessen und dann über ein Rechenmodell die Last  
unter den Drehmittelpunkt verschieben.

· SPS-gesteuert
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Hydraulische Greiftraverse für Steinpakete

· Mit Gleichlaufsteuerung

· Max. Traglast: 6.000 kg

· Höhe ca. 3.200 mm

· Breite ca. 1.500 mm

· Baujahr: 2008
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Transporttraverse  
für Autokranausleger

· Serienprodukt

· Tragkraft: 25.000 kg

· Baujahr: 2008 – 2011

Verstellbare Spreiztraverse 

· Max. Tragfähigkeit: 25.000 kg 

· Baujahr: 2010

· In variablen Traglasten und Längen lieferbar

Traversen
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Blechpaketgreifer

· Hebevermögen: 8.000 kg

· Elektroantrieb mit Hilfe eines Stillstandsmotors

· Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit: 3,5 sec für 900 mm

· Aufhängung über einen Diabolobolzen

· Wartungsarm

· Baujahr: 2009
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Traversen

Tauchtraverse für Rundmaterial  

· Eigengewicht: 1.280 kg

Magnettraverse 

· Baujahr: 2009
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C-Haken 

· Serienprodukt

· Coilhaken mit einer Tragkraft von 30.000 kg

· Mit Ablagegestell

· Mögliche Ausführungen von 500 kg bis 50.000 kg

Scherentraverse für Blechplatten 

· Hebevermögen: 8.000 kg

· Mechanische Schrittschaltautomatik

· Greifbereich: 850 – 2.200 mm

· Greifpratzen aus Manganhartstahl

· Jeweils 2 Zangen werden gekoppelt

· Baujahr: 2009
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Einfache Krantraverse 

· Serienprodukt

· Hebevermögen: 15.000 kg

· Mögliche Ausführungen  
von 500 kg bis 300.000 kg

· In den verschiedensten  
Schäkelleisten erhältlich

Anschlagpunkt 

· Hebevermögen: 40.000 kg

· In den verschiedensten 
Ausführungen erhältlich

Anschlagpunkt mit  
variablen Anschlagpunkten

· Hebevermögen: 5.000 kg

Traversen

 

· In den verschiedensten Ausführungen erhältlich
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Mechanische Greiftraverse für Gießformböden

· Mechanische Schrittschaltautomatik

· Hebevermögen: 3.200 kg

· Baujahr: 2009
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Ablagegestell für Maschinenteile  

· Serienprodukt

· Tragkraft: 400 kg

· In den verschiedensten Tragkräften erhältlich

· Baujahr: 2011

Traversen

Handverstellbare Traverse  
zum Schwerpunktausgleich

· Max. Traglast: 2.000 kg

· Serienprodukt

· Gefertigte Traglasten 
von 1.600 kg bis 2.800 kg
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Coilhaken in Sonderbauform 

· Hebevermögen: 25.000 kg

· Baujahr: 2010

Hydraulische Greiftraverse für Steinpakete 

· Max. Tragkraft: 2.000 kg

· Hydraulischer Druckerhalt über Druckspeicher

· Baujahr: 2009
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Traversen

Rahmentraverse

· Größe: ca. 50 m²

· Baujahr: 2009
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Elektromotorische Coil-Traverse mit Ablagegestell

· Die gegenläufigen Arme erlauben den Einsatz in engen Räumen

· Hebevermögen: 12.000 kg

· Antrieb: 2 Getriebemotoren mit Ketten und Spindeln

· Zur Vermeidung von Überlastungen wurden einstellbare Rutschnarben eingesetzt

· Baujahr: 2006
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Elektromotorische  
Greiftraverse

· Max. Traglast: 5.000 kg

· Baujahr: 2009

Traversen

Vakuumtraverse 

· Hebevermögen: 2.000 kg

· Mit verstellbaren Aufnahmepositionen

· Baujahr: 2009
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Motorischer Spindelgreifer

· Abschaltung  
über Strommessung

· Baujahr: 2009

Modultraverse 

· Abmessungen: 
 
 

Höhe:  2.100 mm

· Baujahr: 2009
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Schrottkübel 

· Mit selbständiger  
Entladefunktion

· Tragfähigkeit: 6.000 kg

· Baujahr: 2009

Maschinengestell  
mit Treppenaufgang

Das Gestell ist hier zur Hälfte aufgebaut 
worden. Der Aufsatz enthält eine 
Fahrbahn für Hebemittel mit einer 
Tragfähigkeit von 2.500 kg.

Stahlbau
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Verzinkte Treppenanlagen

· Geschosszahl: 4

· Konzipiert als Fluchttreppen für 200 Personen

· Gesamtgewicht: 22.000 kg

· Anzahl gefertigter Treppenanlagen: 2 Stück

· Baujahr: 2010
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Haspelregal

· Zur Aufnahme von 180 Haspeln

· Länge: 48 m

· Max. Kapazität: 450.000 kg

· Eigengewicht: 21.000 kg

· Baujahr: 2009

Stahlbau
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Maschinengestell

· In erdbebensicherer Ausführung

· Länge: 56 m

· Gesamthöhe inkl. Kranportal: 6,6 m

· 3 Treppenaufgänge

· Auslage aus Tränenblech

· Stahlbaugewicht: 41.000 kg

· Gesamttragfähigkeit: 280.000 kg

· Montage in Italien durch Bernhard Mehler 
Anlagenbau GmbH & Co. KG
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Elektrosteuerung für  
einen Manipulatorkran

· Klimatisierte Schaltanlage

· Ausgerüstet mit: 
1) Umrichtertechnik 

 
3) Touchpanel

· Messsysteme in allen Achsen

· Profibus-Technik

· Baujahr: 2006

Elektrosteuerung

· Für eine Etikettendruckmaschine

· Antriebe 30 kW über Stromrichter

· Baujahr: 2009

Elektrotechnik
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Schaltschränke für Krananlagen und Fahrbühnen

· Serienprodukte

· Klimatisiert

· Umrichtertechnik

· Profibus-Technik

· Touchpanel

· Messsysteme in allen Achsen

· Anschlussleistung: 9 kW – 45 kW

· Baujahr: 2008 - 2011
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Elektrotechik

Schaltanlage mit  
eingelassenen Sichtfenstern
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Schaltanlage/Energieverteilung

· Ausgelegt für ein Drehstromnetz 
von 500 V

· Max. Strombelastbarkeit: 800 A

· Baujahr: 2008

Schaltpulte zur Handbedienung von Krananlagen

· Ausgerüstet mit Meisterschaltern und Touchpanel

· Anzahl gefertigter Anlagen: 21 Stück
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Notizen
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Bernhard Mehler Anlagenbau GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Straße 19 - 21 

 

Email info@mehler-anlagenbau.de 
Homepage www.mehler-anlagenbau.de

Ausgabe 2011


